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In dieser Masterarbeit wird der Hochwasserschutz in der Gemeinde Stattegg nordlich
von Graz beschrieben.

Eingangs wird die Aktualitdt des Themas Hochwasser dargelegt, im Anschluss folgt
eine Beschreibung vergangener Hochwasserereignisse in Stattegg.

In einem allgemeinen Teil werden Ursachen, Hochwasserrisiko und mogliche Schutz-
mal3nahmen beschrieben.

Nach dieser Einfuhrung wird im Detail auf die Gemeinde Stattegg eingegangen. Im
Rahmen eines kurzen Riuckblicks werden Informationen zur Entwicklung der
Gemeinde vermittelt; dazu werden auch benotigte Daten wie etwa Gemeinde-
Statistiken oder auch die geologischen Besonderheiten aufbereitet.

Der Abschnitt A SS$aahprogeamms Gaazes Badhefi |e rdkels? r t
HochwasserschutzmalBnahmen fir die Stadt Graz in diesem Fall bereits auf dem
Stattegger Gemeindegebiet beginnen. Anschlielend werden noch Einzugsgebiete,
Zustandigkeiten und der Hochwasserrisikomanagementplan erlautert.

Danach folgt eine Betrachtung der aktuell laufenden bzw. kirzlich fertiggestellten
Projekte am Hollbach und am Andritzbach sowie ein Blick auf zukinftig mdgliche
Projekte. Dazu z&hlen zum Beispiel temporar trockene Gerinne in Seitengraben, die
sich bei Starkregenereignissen zu Bachen entwickeln kdnnen, oder auch die bei
Starkregen in der Vergangenheit immer wieder Uberlastete Kanalisation.

Ein eigener Abschnitt mit Bildern vom aktuellen Stand und auch von Gebieten
potentieller zukinftiger Schutzmafl3nahmen schliel3t die Arbeit ab.

Vi



ABSTRACT MASTERARBEIT HOYER

ABSTRACT

Focus of this masterod6s thesis are |nrthet ect i
municipality of Stattegg, neighbouring northern Graz.

Firstly, the permanent relevance of the topic of high water is expounded, followed by a
description of past high-water and flood occurrences in Stattegg.

General expositions describe causes, high-water risks and possible protective
measurements.

Following the above introduction detailed focus is on the municipality of Stattegg. By
way of short digression information is conveyed about the development of the
municipality; as part of that necessary data such as municipal statistics as well as
geological peculiarities are worked up.

The chapter ASt at t &agchprogaasmm @razert Bachef (sedtonak
programme rivers of Gwatrzpyofectian foptheaity mfsGrasvin y h i ¢
this particular case already starts in the area of municipal Stattegg. Also catchment

areas, responsibilities, and the high-water-risk-management plan are clarified.

An examination follows of current and recently completed projects respectively at the
Hollbach and the Andritzbach as well as possible future projects, examples being
intermittent tributaries which may expand into brooks as a consequence of heavy rain,
not to forget the strained canalization at times of heavy rainfall as past events have
proved.

A selection of pictures of relevance to the present situation and also of potential areas
of future measurements round the thesis off.

Vil
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1 EINLEITUNG

Das Thema Hochwasserschutz in der Steiermark hat im August 2017 auf dramatische
Weise wieder an Aktualitit gewonnen. Nach Starkregen, Gewitter, Hagel und
Murenabgangen mussten drei Regionen (siehe Tab. 1) zu Katastrophengebieten
erklart werden. Die Schadenshdhe steht derzeit (Stand 22.08.2017) noch nicht fest,
aber alleine fir die Landesstraf3en wird mit Sanierungskosten von etwa 20 Millionen
Euro gerechnet [24].

In den letzten zehn Jahren wurden in der Steiermark rund 400 Millionen Euro in den
Hochwasserschutz investiert, gleichzeitig wird der Schaden auf Grund von Unwettern
fur diesen Zeitraum mit Uber zwei Milliarden Euro angegeben [24].

Schutz vor Hochwasser
Diese Projekte wurden in den vergangenen zehn Jahren in der
Steiermark umgesetzt (Auswahl).

Katastrophen-
gebiete

‘e ¥ Miirz (Neuberg,
Kapellen)
3,45 Millionen

Traun (Altaussee)
1,06 Millionen

Radmerbach

Johnsbach 4,5 Millionen
4,62 Millionen 0

Schwarzenbach,
Lorenzerbach
9,71 Millionen

Bruck-Miirzzuschlag

el Lammerbach
eoben & 6.7 Millionen

Liesing, Mautern

Liezen PaltentalX %

1,4 Millionen Ejéigﬁ;g[-d
Sélktler # # Donnersbachwald O Ka'wanq
1,38 Millionen

@ & Ortsgraben Bretstein
1,85 Millionen

Wolzerbach
8,95 Millionen Graz-
Murtal Umgebung
Q&Wolzertal Schockelbach

6,95 Millionen
~ Rantenbach (Murau)
1,1 Millionen

Andritzbach Gleisbach (Gleisdorf)
12,06 Millionen 1,08 Millionen
Leonhardbach O '®

1,3 Millionen lizbach
Mariatroster Bach g (Sinabelkirchen)
1,9 Millionen 3,2 Millionen

Voitsherg

Petersbach
9,03 Millionen

Detaillierte Zahlen

Andritzbach, Schickelbach, = Siidost-
1,15 Mio. (Wasserschutz) 4,25 Mio. (Wasserlauf), steiermark
und 1091 Mio 2,7 Mio. (Riickhaltebecken 13,18 Millionen
(Wildwasserverbau) Weinitzen) Deutschlandsberg

Kainach, Walzerbach, Vo e
Bauabschnitt 1,2 und 3 2 Mio. (SofortmaB- Leibnitz
. nahmen, Juli 2011), .
Rickoatebecken Filing | 695 Mo (Wasserlut Mur (zwischen
Niederwdlz, Juli 2012) Halbenrainund 2@
Petersbach, Bad Radkersburg)
Bauabschnitt 1und 3 \ 7,5 Millionen

Abb. 1: Hochwasserprojekte (Auswahl) und Katastrophengebiete Steiermark [24]

In Abb. 1 sind aktuelle Hoch- Katastrophengebiet Zeitpunkt
be der derzeit bekannten Kosten Paltental Jul! 2012

8 ~ Gasen Juli 2016
(It. Bericht in AKI ei ne  Z @dnhekshabhilald August 2017
vom 22.8.2017 [24]) dargestellt. Solktaler August 2017

Datumsangaben zu den im Bild Tab. 1: Katastrophen der letzten 10 Jahre in der Stmk. [24]

ebenfalls markierten Katastrophengebieten sind in Tab. 1 aufgelistet. Der Andritzbach,
der in dieser Arbeit noch im Detail behandelt wird, zahlt mit einer prognostizierten
Investitionssumme von uber 12 Mio. Euro zu den kostenintensivsten Projekten.
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1.1 AUFGABENSTELLUNG UND ZIELSETZUNG

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist, den Hochwasserschutz in der Gemeinde
Stattegg zu beschreiben. Dazu gehort ein Rickblick auf die Entwicklung genauso wie
die Betrachtung des aktuellen Status und auch ein Ausblick auf zukunftig mdgliche
Projekte.

Um die Notwendigkeit von Hochwasserschutzmaflinahmen zu unterstreichen, werden
einige Ereignisse der letzten Jahrzehnte beschrieben und mit Bildern hinterlegt.

Nach einer allgemeinen Betrachtung von Hochwassern und ihren Verursachern, einem
Uberblick zur Risikobewertung und einer Darlegung der verschiedensten
Moglichkeiten des Hochwasserschutzes wird die Gemeinde Stattegg vorgestellt. Zu
dieser Vorstellung zahlen sowohl Informationen zur Bevdlkerungs- und Bebauungs-
zunahme, als auch die Entwicklung des Flachenwidmungsplans. Weiters wird auf die
besonderen geologischen Verhaltnisse eingegangen.

F¢er das Kdlochwassersotmtzidver den zuer st das ASachp
B2 cheifd uHochwadserrisikomanagementplan 2015 i Risikogebiet: Graz-Stadt
6 0 1 2ingehend erlautert, bevor der aktuelle Status fur Stattegg beschrieben wird.
Vor allem die bereits fertiggestellten bzw. noch in Bau befindlichen Malinhahmen am
Andritzbach und am Hoéllbach werden néher betrachtet.

Ein weiteres Thema sind mégliche zukiinftige Projekte; hierbei handelt es sich vor
allem um oft unterschatzte i weil zumeist nicht wasserfihrende i Seitengraben, aber
auch die im Hochwasserfall Uberlastete Kanalisation darf hier nicht aul3er Acht
gelassen werden.

Zwischen Janner und August 2017 wurden Informationen von verschiedenen Dienst-
stellen, Amtern, Firmen und Privaten, aber auch aus Literatur und Printmedien
gesammelt, ausgewertet und interpretiert. Die Einzelnachweise sind in den
entsprechenden Verzeichnissen am Ende der Masterarbeit zu finden. Auch Dank der
zahlreichen Unterstitzung seitens der Stattegger Birger entstand so ein guter Einblick
betreffend die Hochwasserschutzmafl3nahmen und die Hochwassersituation in der
Gemeinde.

Viele dieser Bilder und Plane fanden im laufenden Text keinen Platz und sind daher
auszugsweise im Rahmen einer Fotodokumentation im eigenen Abschnitt 5 bzw. im
Anhang zusammengefasst.

Als Abschluss der Arbeit dienen eine Zusammenfassung sowie ein kurzer, kritischer
Blick auf die Zukunft.

Jedes einzelne Thema wurde i wenn mdoglich und sinnvoll i inklusive seiner
Entwicklungsgeschichte und Zukunftsaussichten betrachtet, daher kann der Leitfaden
dieser Masterarbeit auch mit drei kurzen Worten beschrieben werden:

Rickblick 7 Status 7 Ausblick
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Fur die in dieser Arbeit angegebenen Niederschlagsmengen kdnnen als Vergleichs-
Basis die Werte aus einer Studie der Fa. Hydroconsult betrachtet werden: In der Hoch-
wasserabflussuntersuchung aus dem Jahr 2013 [15] wurden zur Bemessung die
Werte flr Starkregenwahrscheinlichkeiten aus eHYD (aktuelle hydrographische
Information des BMLFUW i online zu finden unter http://ehyd.gv.at/#) [37] betrachtet.
Die fur den Andritzbach verwendeten Werte (Punktniederschlage am i dem Oberlauf
nachstgelegenen i Gitterpunkt 5000) sind in Tab. 2 aufgelistet:
Gitterpunkt 5000 ZStarkregen Bemessungswert [mm], Tn =5 bis 300

Wiederkehrzeit Tn [a] 5 30 100 300
Dauerstufe tn [h]
0,5 43,3 68,0 84,6 99,0
1 54,6 85,7 106,6 125,0
2 64,5 100,1 124,0 145,0
3 70,2 108,0 133,3 155,0
4 74,5 1141 140,6 163,0
6 82,1 1245 153,0 177,5
9 91,5 137,9 169,1 195,0
12 98,8 146,8 179,6 205,5
18 106,2 155,4 189,6 216,0
24 111,0 161,5 197,0 225,0
36 117,0 171,0 208,0 237,0
48 122,9 178,0 216,8 247,0
72 131,8 188,6 228,8 260,0
96 138,4 196,2 237,2 270,0
Tab. 2: Starkregenwahrscheinlichkeiten Gabriachbach und Andritzbach [15]
Mit:  Dauerstufe tn [h] e Niederschlagsdauer in Stunden [h]
Wiederkehrzeit Tn [a] é Jahrlichkeit in Jahren [a]
Bemessungswert [mm] & Niederschlagsmenge in [mm] | [I/m?]

Wie diese Werte zu interpretieren sind, kann anhand der farbig hervorgehobenen
Zellen in Tab. 2 kurz erlautert werden:
1 Laut Statistik ist durchschnittlich alle 30 Jahre einmal damit zu rechnen, dass
innerhalb von 30 Minuten 68 Liter Niederschlag je Quadratmeter fallen

1 Alle 100 Jahre muss mit 140,6 I/m2 verteilt Gber 4 Stunden gerechnet werden
1 Oder beispielsweise alle 5 Jahre mit 111 I/m2 verteilt Gber einem Tag
Die Wahrscheinlichkeit A P dass z.B. ein 30-jahrliches Starkregenereignis eintritt, ist

aber jedes Jahrmit 0 — Ttimo b ofo P gegeben. Im eigenen Abschnitt 2.2
AHoc hwa s s e d7ff)iwerdek digse StaSstik-Werte noch genauer behandelt.
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1.2 RUCKBLICK: HOCHWASSER- UND STARKREGENEREIGNISSE IN STATTEGG
In der Vergangenheit kam es in Stattegg immer wieder zu Schadensféllen in Folge von
Hochwasser- und Starkregenereignissen. Probleme verursachten vorrangig der
Andritzbach und der Hoéllbach, aber auch das Frauenloch, der Falschgraben oder der
Ortner- und Nistlgraben waren fir Uberschwemmungen verantwortlich.

6
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Abb. 2: Anzahl der Hochwasser- & Starkregen-Ereignisse in Stattegg [Q3]

Stellvertretend fur die Auswirkungen der aufgezeichneten Ereignisse aus den letzten
Jahrzehnten (siehe Abb. 2 / Stand Juli 2017) werden hier nur einige davon naher
beschrieben. In Abschnitt 1.2.1 erfolgt ein Rckblick fir die Gemeinde Stattegg, in
Abschnitt 1.2.2 (S. 15) werden kurz die Auswirkungen am Unterlauf des Andritzbachs
im Grazer Stadtbezirk Andritz beschrieben.

1.2.1 Auswirkungen in Stattegg

Erstmals berichtet wird aus dem Jahr 1588:
AVon 93 aufeinanderfolgenden Tagen
intensive Regenfalle, die im August und November zu verheerendem
Hoc hwas s eraud[27hS. gla)i (

Nach Hochwasserereignissen in den
Jahren 1958, 1961, 1964 und 1965 als
dem unwetterreichsten Jahr seit
Beginn der Aufzeichnungen, sowie
weiteren Uberflutungen datiert auf die
Jahre 1972 und 1975 (hier waren alle
Ortsteile betroffen), gibt es vom August
des Jahres 1984 auch die ersten Bilder
der Freiwilligen Feuerwehr Stattegg
(Abb. 3).
Wahrend dieser Tage schoss auch das | R
Wasser durch den Falschgraben herab | « ) R
T b

und zerstorte zur Ganze die befestigte "~ TR T—
Abb. 3: Feuerwehr-Einsatz vom 1. August 1984 |

26]
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Stral3e (In Abb. 4 ist das Haus Hofweg Nr. 8 zu sehen, knapp oberhalb des Lasserhofs
gelegen). Der Falschgraben wird als einer der relevanten Seitengrében des Stattegger
Tals im Abschnitt 4.8.2 (S. 81f.) noch im Detail betrachtet.

Abb. 4: Am FuR des Falschgrabens im August 1984 [Q16]

Einhergehend mit dem starken Bevdlkerungszuwachs in der Gemeinde ab den
1970er-Jahren héaufen sich die Berichte zu Schadensfallen in Folge von
Starkregenereignissen.

Nach Hochwasserereignissen in den Jahren 1993, 1996 und 1997 trifft es Stattegg 1
wie auch den gesamten Grazer Raum i am 21. August 2005 besonders hart: Dazu
berichtet Ehrenhauptbrandinspektor (EHBI) Hans Pscheid, der seit 2. Juni 1956
Mitglied der Freiwilligen Feuer- '
wehr Stattegg ist und von 1987
bis 2005 Ortskommandant war,
dass aufgrund der starken
Regenfalle zwar das Rusthaus
vorsorglich ab 8 Uhr morgens
mit 2 Mann besetzt war und ab
12 Uhr die Einsatzbereitschaft
erhoht wurde, jedoch zu diesem
Zeitpunkt in Stattegg noch
keine Uberflutungen auftraten.
Um 12 Uhr 48 wurde ein %
Fahrzeug zu einem Assistenz- Abb. 5: FuRballplatz am 21.8.2005 [Q7]
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Einsatz nach Steinbach-Rohrberg gerufen; dort gerade erst angekommen musste das
Fahrzeug wegen Uberflutungsmeldung in Stattegg zuriickkehren. Bereits in
Oberandritz war der Andritzbach aus seinem Bachbett getreten und hatte die Stral3e
etwa 40 bis 60 Zentimeter Uberflutet. Mit Einsatz von vier FW-Fahrzeugen, zirka 150
Sandsacken, drei Traktoren sowie insgesamt neun Pumpen 1 teilweise von

\ Privatpersonen zur Verfugung
gestellt i wurde versucht die
Schaden in Grenzen zu

halten.

Trotzdem mussten zahlreiche
Keller ausgepumpt werden.
Im Ortsteil Eichberg musste
auBerdem auch ein Baum
® umgeschnitten werden, der in
' Folge der Regenfalle auf ein
Haus zu stlirzen drohte.
Nachdem sich die Lage etwas

Abb. 6: Festzelt am 21.August 2005 wahrend der MTB-EM [Q7] €Ntspannt hatte unterstltzte
die FFW Stattegg im Rahmen

der Nachbarhilfe die Berufsfeuerwehr Graz bei Auspumparbeiten im Bezirk Graz-

Andritz. In diesen Tagen fanden in Stattegg gerade die Mountain-Bike-Rennen im

Rahmen der AMTB Marathon Masters Europamei s
entlang der Landesstral3e geparkten Fahrzeuge ein Durchkommen fiir die Feuerwehr

Ani cht ganz u iZgatHabsPschea ini28])cwarfiDie Radrennen wurden

an diesem Tag abgebrochen, unter anderem stand das Festzelt beim Lasserhof, wo

das Gerinne aus dem
Falschgraben in den Andritz-
bach mindet, etwa einen
Meter unter Wasser (Abb. 6).
In diesem August war das
gesamte  Gemeindegebiet
von Stattegg betroffen: Beim
FuRBballplatz in Stattegg-
Ursprung (Abb. 5/ S. 5) trat
der Andritzbach Uber seine
Ufer, beim ehemaligen
Seniorenwohnheim Winkler
in Stattegg-Neudorf (Abb. 7)
waren es der Hdllbach und Abb. 7: Ortsteil Neudorf am 21.8.2005 [Q7]
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die vom Rohrerberg kommenden Hangwasser, die die Uberschwemmungen
auslosten. {5 d 2 I
Auch die Uberlastung der
Kanalisation verscharfte

immer wieder die HW-
Situation, wie in Abb. 8
(August 2005 in Stattegg-
Ursprung) zu erkennen
ist. Diesem Problem ist &
ab Seite 94 der eigene
Abschnitt 4.9 gewidmet.

Ab  September 2007
stehen Mess-Daten zu
Niederschlags-Mengen und -Intensitaten der privaten Wetterstation von Ing. Erich Jarz
in Stattegg-Hub zur Verfuigung (Einen Uberblick Uiber die Werte der letzten zehn Jahre
erhalt man auch online unter http://stattegg.info). In Abb. 9 (S. 8) ist ein Ausschnitt der
Startseite des Online-Auftritts dargestellt; von dort aus wird man auf die entsprechend
detaillierteren Statistiken und Grafiken weitergeleitet. Im Laufe der Jahre hat Herr Jarz
seine Wetterstation um mehrere Sensoren erweitert, sodass man inzwischen neben
den Niederschlagsmengen und dem Temperaturverlauf auch bereits Daten zu Wind,
Windboéen, Luftfeuchtigkeit, Tagesextremwerten und sogar Bodentemperaturen in
verschiedenen Tiefen abrufen kann. Als Beispiel fur gefilterte Daten sind in Tab. 3 die
Werte fur das Hochwasserereignis rund um den 4. Juli 2009 aufgelistet.

N
LN

Abb. 8: berlastung der Kanalisation am 21.8.2005 [Q15]

) S o) S
(&] (&)
Eg |25 | E<| 27 | 87| | Eg | S85|E<| 2@ | 8T
4—-8 Eg-) © X oS o £ 4—:8 Eg-) © X oS o £
C [ S s C Q= T 2| D= = U =
- -

19.06. | 22,5 66 1014,8 | 20,4 28.06.| 17,6 | 93 |1012,3| 12,6
20.06. | 13,5 85 1017,2 | 32,7 29.06. | 18,2 | 92 |1015,2 9,2
21.06. | 14,2 64 1016,0 0,0 30.06.| 19,0 | 86 |1017,2| 19,1
22.06. | 12,5 70 1011,8 1,8 01.07.| 20,4 | 77 |1018,3| 27,0
23.06. | 13,5 77 1009,3 | 14,5 02.07.| 20,5 | 82 |1016,5 15
24.06. | 14,9 86 1009,1 | 26,9 03.07.| 20,5 | 80 |1013,2 1,8
25.06. | 17,8 79 1009,3 0,8 04.07.| 211 | 72 |10111 0,0
26.06. | 17,4 82 1008,9 | 29,6 05.07.| 21,7 | 68 |1009,9 0,5
27.06. | 17,2 91 1010,5 | 17,7 06.07.| 18,9 | 82 |1009,2 5,6

Tab. 3: Auszug Wetterdaten Juni / Juli 2009 [Q2] 07.07.| 18,3 83 1009,3 | 15,8



http://stattegg.info/
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Abb. 9: Homepage der privaten Wetterstation Stattegg-Hub [Q11]

Dieses Ereignis ist ein reprasentatives Beispiel flr das Verhalten des Frauenlochs:
Nach lang andauernden Regenféllen

ab Mitte Juni 2009 brach es am 4.

Juli auf und Uberschwemmte den

davorliegenden Bereich der Stelzen-

siedlung (Abb. 10) und den gegen-

uberliegenden FuRRballplatz.

Nach starken Regenféllen entspringt

hier zeitverzogert ein Bach, der sich

zwischen der Stelzensiedlung und

dem Anwesen der Familie Eibler

seinen Weg zum Andritzbach sucht. Abb. 10: Stelzensiedlung am 4. Juli 2009 [Q12]


































































































































































































































































































































































































































